
 

   NOUVEAU DÉTECTEUR  DEEPERS X5 ®  
PULSE INDUCTION METAL DÉTECTEUR ð ULTRA PUISSANT 

COMPACT ð TOUTES OPTIONS ð MODÈLE 2011  

 

INSTRUCTIONS DõUTILISATION 
 

Vous venez dõacqu®rir un Deepers X5 nouveau modèle manufacturé par  LATINCOM SA 

ELECTRONICS de Mexico de technolog ie Française, sous licence exclusive  Deepers Detector , 

dont la renommé est reconnue dans plus de 2 5 pays pour la performance et la qualité de ses 

matériels de détection.  

Le Deepers X5, un nouveau détecteur très puissant  car il utilise des ondes électromagn étiques 

de 800 à  1.100 volts. Il est compact et très maniable, possèd e les dernières avances techniques 

et électroniques en matière de détecteur de type Pulse Induction, fruits de notre expérience et 

savoir faire. Cõest certainement le plus performant et p uissant des détecteurs de métaux à 

Inductions Pulsées du marché  tout en ®tant tr¯s compact et dõun maniement ais®. 

 



2 

 

 2  

Description et caractéristiques principales du Deepers X5 : 
 

 Détecteur de métaux de grande puissance du type Pulse Induction compact. Circ uit 

miniaturisé. Ultime technologie de pointe  

Á 500 fréquences disponibles - Fr®quence r®glable de 450 ¨ 950 Hertz pour sõaccommoder ¨ 

tous les types de terrains prospectés, à leur minéralisation et aux interférences locales  

Á Ondes électromagn étiques de d éte ction de 800 à  1.100 volts en crête  

Á Sensibilité réglable selon les recherches entreprises et les conditions du terrain prospecté  

Á Ajustement du volume sonore stand -by par potentiomètre de précision à 10 tours  

Á Son au choix par buser  interne ou au casque (re commandé)  

Á Deux régimes de recherche. DETECT sur MAXI  pour une détection à puissance maximum en 

prospection libre ou DETECT sur MINI  pour détection sur plage, terrain minéralisé ou pollué, 

intérieur de bâtiments, sur des ruines ou pour une prospection plus tranquille à moindre 

profondeur  

Á Drop Gold Silver  syst¯me pour une d®tection optimis®e de lõor, lõargent et les m®taux non 

ferreux  

Á Discrimination ajustable des gros déchets de faible profondeur par coupure du son standby 

juste au dessus de la cible indésir able et indication par diode REJET du tableau de bord qui 

passera du vert au rouge. On ne creuse plus pour rien  

Á Spectre de détection réglable selon volume sonore stand -by  

Á Élimination à 100% des capsules de bouteilles en fer cannelées par réglage approprié de 

SENSI 

Á D®tection dõune cible indiqu®e par une augmentation du  son (impossible de lõignorer) 

Á Consommation  moyenne: 175 milli A/H (de 150 à 200 milli A/H selon tête utilisée et 

fréquence)  

Á Pack batterie interne NiMH  rechargeable de 12 Volts 2 .2 Ampères ð On peut remplacer le 

pack  ou en changer  

Á Autonomie de 9 heures sans interruption  à pleine charge  ð 12 H en moyenne compte tenu 

des temps dõarr°t 

Á Bras Commando télescopique à ajustage rapide avec tube final en fibre de verre/carbone 

haute résistance, grande c oudière et poignée ergonomique à manchon caoutchouc 

inclinée à 20° pour de longues heures de détection sans fatigue  

Á Boite électronique, coudière et compartiment batterie en ABS qualité supérieure   

Á Le  Deepers X5 accepte toutes les têtes de détection Deeper s Detector sans exception, 

inclus la tête Hypersensitive, tête DD Litz, la tête bâton et le cadre de détection de 1 m x 1m  

Á Ultra puissance de pénétration en profondeur:  

¶ Jusquõ¨ 1m de profondeur pour une cible de 20 x 30 cm avec la t°te ronde de 20 

cm de d iam¯tre livr®e avec lõappareil 

¶ Jusqu'à 2,50 pour une grosse cible avec la tête Hypersensitive (option 

recommandée)  

¶ Jusquõ¨ 4 ou 5 m de profondeur pour une cible importante avec le cadre de 

détection de 1 m X 1 m (option)  

Nous vous suggérons de ne pas vous pr®cipiter ¨ lõaventure d¯s la r®ception de votre mat®riel Prenez le temps de bien 

lire votre manuel et apprenez à vous servir de votre détecteur en vous familiarisant avec ses divers réglages  ; vous 

obtiendrez certainement de bien s meilleurs résultats. Le  Deepers X5  est un instrument de précision, un fidèle compagnon 

de recherche, qui ne demande quõ¨ vous satisfaire pour peu que vous sachiez bien vous en servir. 
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CONTENUE DE MANUEL  

 
Contenue du paquet de base        Page 4  

Montage  du detector          Page  5 

1. Bras Commando  

a.  Bras de support "Commando"  

b.  Montage de la tête de détection  

2. Connecter les écouteurs        Page 6  

Mise en  marche rapide          Page 7  

D®tection dõune cible  

Différents réglages disponibles        Page 8  

1. Réglage audio basique - Bouton OFF-ON BALANCE  

2. Réglage fin du son ð Bouton AJUSTE  

3. Réglage de la sensibilité ð Bouton SENSI  

a.  Élimination des petits déchets      Page 9  

4. Réglage de la fréquence ð Bouton FRE 

5. Réglage de la discrimination ð Bouton DISCRI    Page  10 
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b.  Comment régler la discrimination   

6. Choisir le Mode de détection ente MINI et MAXI      Page 11  

7. Choisir le système AUDIO  
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Bloc Batterie            Page 12  

1. Bloc Batterie NiMH rechargeable incorporé au détecteur   

2. Indicate ur de la charge du bloc Batterie   

3. Recharge du bloc Batterie NiMH de 12V 2 .2A  

4. Mode de débranchement et remplacement      Page 13  
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b.  Spectre de détection ajustable  

4. System Auto Tune          Page 16  
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Tètes de détection           Page 18  

1. Utilisation de la tête ronde  

2. Utilisation de la tête PLANAR DD fil de Litz (option)  

3. Utilisation de la tête de détection Hypersensitive (option)  

4. Utilisation de la tête bâton (option)  

5. Montage et  utilisation du cadre (option)      Page 19  

a.  Montage du cadre   

b.  Réglage de la sensibilité avec le cadre      Page 20  
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Maintenance            Page 21  
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Caractéristiques générales          Page 2 1 

Latincom  SA Electronic          Page 2 2 
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CONTENUE DU PAQUET DE BASE QUE VOUS AVEZ REÇU 
 

1. Unité électronique du Deepers X5  monté sur le bras télescopique  Commando  

2.  Le b ras Commando  en 3 pa rties : 

a.  Tube supérieur avec une structure fortement renforcée  en nylon portant la boîte 

de commande électronique, la poign®e rev°tue dõun manchon en caoutchouc, 

une large coudière souple et sa bride de maintient du bras , le compartiment de 

la batterie  

b.  Tube intermédiaire avec ses deux écrous de serrage rapide à chaque extrémité  

c.  Tube final porte  tête de détection en fibre verre/carbone  

3. Une tête de détection ronde de 20  cm de diamètre ajourée au centre  

4. Un bloc batterie NiMH  rechargeable de 12V 2.2A situé dans son compartiment sous la 

coudière  

5. Un chargeur intelligent 110/240V et  sa prise adaptateur pour lõEurope  

6. Un casque audio ergonomique de haute fidélité  

7. Une pochette dõaccessoires 

8. Une h ousse de transport du détecteur  

9. Un manuel dõinstruction couleur en fran­ais. 

+ les options commandées (facultatif)   

V®rifier le contenu de votre paquet ¨ lõarriv®e 

 

1 2a 

2b 

2c  

3 

4 

7 

6 

5 
8 

9 
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MONTAGE DU DEEPERS X5 

 

1. Bras Commando  

 

a. Bras de support "Commando" :  

 

Assembler en premier le bras de support "Commando" composé de trois parties. 

Prendre le tube central le plus court qui comporte à chaque extrémité un gros 

écrou de plastique noir. Contrôler que les 2 petits ergots blancs  de blocage 

situés à l'intérieur du tube sont bien rentrés pour permettre le passage des tubes 

télescopiques à introduire. Si c'est nécessaire, pour ce faire, tourner les gros 

écrous de blocage vers la gauche et appuyer en même temps avec le doigt 

sur les ergots pour qu'ils baissent en laissant les entrées du tube libre et sans obstacle. Introduire 

ensuite le tube en  fibre de carbone support tête de détection et de l'autre côté le tube porte 

unité électronique, coudière et compartiment batterie (tube en ny lon renforcé à double âme). 

Tourner les écrous de blocage vers la droite pour immobiliser chacun des 2 tubes télescopiques 

à la bonne hauteur selon votre taille. Ne pas serrer trop fort, c'est inutile et vous risqueriez 

dõendommager  les unions de blocage. 

 

b. Montage de la tête de détection:  

 

Mettre les 2 joints en caoutchouc de 

chaque côté de l'extrémité du tube en 

fibre de carbone. Ils se maintiennent 

seuls dans leur logement respectif. 

Introduire ensuite lõextr®mit® de ce tube 

en fibre de carbone dan s les deux 

oreilles de la tête de détection choisie. 

Introduire tout de suite le gros boulon 

de serrage en plastique noir dans les orifices qui devront être bien alignés et dégagés ( une vis 

complète de rechange et ses deux joints se trouve dans la pochette  dõaccessoires). Visser 

l'écrou de blocage pour immobiliser la tête de détection au bon angle.  

 

Enroulez le câble provenant de la tête de détection autour du bras Commando et le connecter 

ensuite ¨ lõarri¯re de lõunit® ®lectronique au connecteur SEARCHCOIL CONNECTOR en 

respectant le sens dõintroduction (petit ergot). Vissez lõ®crou de s®curit® de ce connecteur 

(modérément ð ne jamais serrer fort).  
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2. Connecter les écouteurs  : 

 

Connecter les écouteurs au  devant de lõappareil (plus efficients que le buzer interne). En 

connectant les ®couteurs on supprime automatiquement lõusage du buzer interne. Avec l'usage 

des écouteurs on gagne 15 % d'efficience dans la détection.  

 

Nota:  Avec les têtes  mono (t°te ronde livr®e avec lõappareil, t°te Hypersensitive, t°te bâton et le 

cadre, positionne z le switch  de la façade arrière sur MONO LOOP (point rouge).  Si vous utilisez 

une tête Deepers DD Litz , positionner le switch sur DD LITZ COIL. 

 

Nota:  Ne jamais déconnecter en tirant sur les câbles; dévisser les sécurités si e lles existent et 

retirer les prises en les maintenant fermement.  

 

Conseil  : Assurez vous de ne détenir sur vous aucun objet métallique important ni paquet de 

monnaies dans vos poches et utilisez des chaussures sans ferrure, ni ïillet en m®tal ou pi¯ce de 

renfort métallique interne (qui ne sont pas toujours visibles). Ne pas utiliser de ceinture mexicaine 

à très grosse boucle de métal. Il est également conseillé de ne pas porter une grosse montre 

avec bracelet métallique. En règle générale se «  dépouiller  » de tout objet métallique important 

qui pourrait créer un écho parasite lors de la détection.  

 

 

Il est conseillé de positionner le casque audio non pas directement sur les 

conduits auditifs des oreilles mais en avant sur les tympans pour ne pas être 

« agr essé è par le son lors du passage dõune cible sous la t°te de d®tection.  
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MISE EN MARCHE RAPIDE DU DEEPERS X5 
 

Éloignez vous de tout objet métallique ou construction en béton armé. Montez le bras 

Commando et connectez la tête  de d®tection que vous aurez choisie ¨ lõarri¯re de lõunit® 

électronique (tête ronde de 20 cm de diamètre, tête Hypersensitive, tête DD Litz, tête bâton ou 

cadre). Avant de mettre en marche lõappareil, positionner les boutons SENSI, DISCRI et  FRE ainsi 

que  le switch SOUND sur leur position respective au  POINT ROUGE. Positionner le potentiomètre 

de précision à 10 tours AJUSTE en son milieu de parcourt, c'est -à -dire à plus ou moins 5 tours de 

son début ou de sa fin de course.  

 

Placez la tête de détection cho isie à environ 10/15 cm du sol, et mettez en 

marche le détecteur en tournant le bouton de droite OFF-ON sur ON, et continuez 

à tourner ce bouton sur la droite  sur BALANCE jusquõ¨ parvenir au point ou 

commence le son puis finissez par un réglage fin au moye n du potentiomètre de 

précision à 10 tours AJUSTE pour obtenir le fond sonore standby désiré. Si vous 

notez un son haché ou peu stable (aux écouteurs ou au haut -parleur ) dû à des 

perturbations électriques ou radio électriques locales ou minéralisation du s ol prospecté, il vous 

suffira dõaugmenter ou de diminuer la fr®quence avec le bouton FRE pour neutraliser cet effet 

néfaste et obtenir un son plus clair et stable.  

 

Nota:  Dès la mise en marche, la diode verte située en haut à droite du tableau de 

bord sõallume durant tout le temps de fonctionnement de lõappareil.  

 

Conseil  important  : Il est hautement conseillé de  toujours  travailler avec un fond sonore de 

base (aux écouteurs ou au haut -parleur). Sans fond sonore  stand -by , on ne contrôle pas le 

détecteur e t lõon risque de passer sur une bonne cible sans la d®tecter.  

 

Conseil  : En règle générale il est préférable de positionner le bouton SENSI sur le point rouge ou 

sur une position inf®rieure pour obtenir plus de stabilit®. Nõoubliez pas que la diode REJET 

doit être en vert pour que le détecteur soit opérationnel (voir le paragraphe «  Réglage 

de la discrimination  »). Si ce n´était pas le cas diminuer légèrement la discrimination avec 

le bouton DISCRI en le tournant vers la droite  et la diode reviendra au ve rt. 

 

Important  : Les composants électroniques internes de précision demandent 

environ 5 minutes après la mise en marche du détecteur pour se stabiliser en 

température. Il se peut donc que vous ayez à réajuster légèrement le 

volume du son standby  avec le potentiomètre AJUSTE. 

 

D®tection dõune cible : 

La d®tection dõune cible passant ¨ proximit® de la t°te de d®tection ou au dessous se manifeste 

par une augmentation du volume sonore. Si la cible est proche le son sera fort et sous forme 

dõun son de cloche . Si la cible est profonde lõaugmentation du son sera plus régulier. Si la cible 

est importante et proche, comme une boite de conserve ou un fer à cheval par exemple, le son 

se coupera passant la tête de détection au dessus de la cible et la diode REJET passera du vert 

au rouge pour vous indiquer la discrimination.  

 

Conseil  de Deepers Detector:  Nous vous conseillons vivement de vous familiariser avec votre 

Deepers X5 avant de vous lancer dans votre première expédition  sérieuse, en recherchant 

quelques cibles que vous aurez préalablement enterrées. Vous découvrirez les subtilités de ce 

super d®tecteur. Vous appr®cierez sa puissance de p®n®tration en sol, sa facilit® dõusage et 

vous pourrez rapidement manïuvrer et r®gler au mieux votre d®tecteur selon le terrain ou les 

recherches entreprises.  
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LES DIFFÉRENTS RÉGLAGES DISPONIBLES DU DEEPERS X5 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE TABLEAU DE BORD DU DÉTECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Réglage audio basique - Bouton OFF-ON BALANCE : 

 
Le détecteur est mis en marche en tournant le bouton de droite OFF-ON sur ON, 

continue z à tourner ce bouton sur la droite BALANCE jusquõ¨ parvenir au point ou 

commence le son puis finissez par un réglage fin du volume sonore standby 

désiré au moyen du potentiomètre de précision à 10 tours AJUSTE (voir 

paragraphe suivan t Réglage AJUSTE). Le détecteur en fonctionnement est 

signalé par la diode du haut à droite du tableau de bord qui passe au vert.  

 

2. Réglage fin du son ð Bouton AJUSTE : 

 

Le réglage fin du fond sonore standby désiré sõeffectue avec le potentiom¯tre 

de pr écision à 10 tours AJUSTE. Ne pas oublier  avant de mettre en marche le 

détecteur de  positionner c e potentiomètre AJUSTE en son milieu de parcourt, 

c'est -à -dire à plus ou moins 5 tours de son début ou de sa fin de course . Cela 

permet dõobtenir une grande plage de réglage du son. Plus de son  en tournant 

ce bouton sur la droite, moins de son  en  tournant le bouton sur la gauche . 

 

3. Réglage de la sensibilité ð Bouton SENSI : 

 

La sensibilité du Deepers X5 est réglable avec le bouton SENSI (pour sensibilité) . 

Le système  de sensibilité  Drop Gold Silver  du Deepers X5 travaille en 

microseconde (horloge interne du délai de réponse réglée sur 8 microsecondes 

en position maximum du bouton SENSI) et non pas en milliseconde comme sur 

les autres détecteurs Pulse du marché , d'où son extrême agilité à localiser les 

métaux nobles, lõor ou lõargent en particulier, à grande profondeur.  

 

 

 

¶ DIODE VERTE en haut à droite pour indiquer la 

mise en marche du détecteur 

¶ BAT diode rouge flash signalant que la batterie 

nécessite une recharge 

¶ POINTS ROUGES positionnement des différents 

potentiomètres et Switchs sur ces points pour un 

réglage rapide du détecteur 

¶ CONNECTEUR ODIO en bas à droite pour choisir 

entre le son par buser interne ou au casque  

¶ ON-OFF BALANCE pour la mise en marche du 

détecteur et accord de la balance du son 

¶ AJUSTE ajustage final du son standby désiré par 

potentiomètre de précision à 10 tours 

¶ DETECT deux modes de détection MAXI ou MINI 

¶ SENSI sensibilité réglable  

¶ FRE fréquence réglable ς 500 fréquences disponibles  

¶ DISCRI discrimination réglable 

¶ SOUND deux régimes de son disponibles 

¶ REJET diode ƛƴŘƛǉǳŀƴǘ ƭŜ ǊŜƧŜǘ ŘΩǳƴŜ cible 

discriminée 
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a. Élimination des petits déchets  utilisant le bouton SENSI : 

 

Le bouton SENSI positionné à ses débuts permet 

dõ®viter la d®tection des petits déchets métalliques 

près de la surface, papier aluminium, tirettes de 

boite de soda ou bière  et plus spécialement les  capsules de bouteilles , sans 

pour autant perdre la possibilité de localiser une belle monnaie ancienne ou 

une cible importante même pr ofonde  : mais il est bon de rappeler que plus on 

baisse SENSI, moins le détecteur est performant en profondeur.  

 

Nota:  Le niveau de sensibilité choisi influe sur la profondeur de détection. Ajustez la sensibilité 

SENSI en fonction du milieu environnant de manière à ne pas être perturbé par des faux signaux 

dus à la minéralisation ou à la pollution des lieux. Au -dessus dõun terrain non min®ralis® on pourra 

travailler avec le bouton SENSI  positionner sur POINT ROUGE ou au dessus (en hypersensibilité).  

 

Conse il : En règle générale il est préférable de positionner le bouton SENSI sur le POINT ROUGE. 

Pour obtenir plus de stabilité on pourra baisser la sensibilité. De la position du point rouge et au 

dessus le détecteur travaille en hypersensibilité ce qui donne un peu plus de profondeur de 

détection mais peut apporter une certaine instabilité si le terrain prospecté est minéralisé ou très 

pollué.  

 

4. Réglage de la fréquence ð Bouton FRE :    

 

Le Deepers X5 est pourvu dõun syst¯me de r®glage des 
fréquences grâc e au bouton FRE (Fréquences) situé en haut 

de la façade de votre appareil. Vous pouvez choisir une 

fréquence de détection entre 450 et 950 pps ou Hertz. Plus la 

fréquence est haute et plus le son est aigu. Cette importante gamme de 

fr®quences permet dõexploiter tous les types de terrains avec une pénétration 

optimale des signaux. Sur un sol «  gras » ou humide, il est préférable de travailler avec une 

fréquence basse. Au contraire, sur un sol dur et sec, on pourra travailler avec une fréquence plus 

élevée qu i donnera de meilleurs résultats. Si vous notez un son haché ou peu stable (aux 

écouteurs ou au haut -parleur ) dû à des perturbations électriques ou radio électriques locales, à 

la min®ralisation du sol prospect® ou ¨ sa nature, il vous suffira dõaugmenter ou de diminuer la 

fréquence pour neutraliser cet effet néfaste et obtenir un son plus clair et stable.  

 

Nota  : La consommation du d®tecteur sõ®l¯ve avec le niveau de la fr®quence et peut varier de 

150 mA/H à 2 00 mA/H (selon la tête utilisée), mais ne vous effrayez pas, le Deepers X5 est pourvu 

dõune bonne batterie NiMH rechargeable qui vous assure de longues heures de d®tection sans 

problème.     
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5. Réglage de la discrimination ð Bouton DISCRI :  

 

a. En quoi consiste le système de discrimination du Deepers  X5 ?  

             

 

 

 

 

 

Le Deepers X5 est ®quip® dõun syst¯me de discrimination tr¯s performant sur les 
cibles ferreuses rapproch®es. Ce syst¯me permet dõidentifier toute cible ferreuse 

importante située dans les 20 à 40 premiers centimètres de pro fondeur (selon 

volume de la cible et réglage du bouton DICRI), là où justement l'on trouve 

grande quantité de ferrailles (gamelle, bidon, boîte de conserve, ustensile 

agraire, fers ¨ chevaux, gros clous de charpente é). Ainsi, avec le syst¯me 

DISCRI et le voyant bicolore vert/rouge REJET, quand vous passerez au -dessus d'une telle cible 

rapprochée de la tête de détection, la diode REJET du tableau de bord passera instantanément 

du vert au rouge, et le son se coupera momentanément au -dessus de la cible détect ée. Si la 

cible découverte est une monnaie en or, argent ou bronze, un bijou, une bague ou 

chevali¯reé), ou s'il sõagit dõune cible profonde (donc ¨ priori int®ressante ¨ examiner de pr¯s), 

quelle que soit la nature de son métal, le Deepers X5 la localiser a avec précision sans rien 

perdre de sa puissance, la Diode REJET restera au vert, et le fond sonore restera audible et sans 

coupure.  

 

b. Comment régler la discrimination  : 

 

On effectue le réglage du niveau de discrimination en tournant le bouton DISCRI de puis son 

d®but dans le sens des aiguille dõune montre jusquõ¨ obtenir que la diode REJET passe du rouge 

au vert. Le Point Rouge  correspond à une discrimination moyenne. Pour obtenir une 

discrimination maximum la diode REJET devra être en vert le plus près possible de son point de 

passage au rouge. On règle ce système après avoir convenablement choisi la fréquence de 

travail (bouton FRE) et la sensibilité du détecteur (bouton SENSI). Réglez ensuite le volume du 

fond sonore désiré avec les potentiomètres BALANCE et AJUSTE. En modifiant la fréquence ou la 

sensibilité du détecteur il se peut que la diode REJET passe au rouge, dans ce cas, modifier 

légèrement le réglage de DISCRI pour faire repasser de nouveau la diode REJET au vert.  

Cõest un syst¯me de grande fiabilit®, tr¯s simple et performant, que lõon peut r®gler ¨ sa guise 

selon lõimportance des cibles que lõon d®sire exclure sans absolument rien perdre de la 

puissance du détecteur en profondeur (brevet Deepers Detector).  

 

Important  : Si la diode REJET est au rouge, il est impossible dõobtenir le fond sonore de base  et le 

détecteur est inopérant. Il est absolument nécessaire que la diode REJET soit en VERT (avec plus 

ou moins de discrimination comme expliqué plus haut) pour que le détecteur soit opérationnel.   

 

Conseils  : Durant les recherches il est conseillé de maintenir la tête de détection à 5 à 10 cm du 

sol environ pour éviter les perturbations dues à la minéralisation du terrain ou à la présence de 

minuscules particules métalliques. Si le site le permet,  pour rechercher avec plus de succès, on 

pourra rapprocher la tête à quelques centimètres du sol, mais dans ce cas on courra le risque 

de voir une bonne cible très proche de la surface, telle une monnaie par exemple, être 

discriminée avec allumage en rouge  de la diode REJET et coupure du fond sonore . Si ceci se 

produit avec la tête très près du sol, il sera facile de la relever de quelques centimètres au -dessus 

de la cible détectée et le système DISCRI vous la marquera alors parfaitement comme cible à 

accep ter ou à rejeter.  



11 

 

 11  

6. Choisi r le Mode de détection ente MINI et MAXI  : 

 

Le Deepers X5 est pourvu dõun nouveau syst¯me tr¯s utile qui permet de choisir 
entre deux modes de détection grâce au switch DETECT. On pourra travailler 

avec un maximum de puissance e t pénétration en sol du détecteur en 

positionnant ce switch sur MAXI, ce qui convient particulièrement pour la 

prospection au -dessus de terrain vierge sans trop de minéralisation ou pollution, 

dans les champs ou en forêt par exemple. En mode MAXI  les cible s seront détectées même si 

elles se trouvent ®loign®es de la t°te de d®tection (jusquõ¨ 30 ou 40 cm de chaque côté de la 

tête de détection selon profondeur et importance de la cible détectée). Pour une détection 

plus tranquille avec un peu moins de brio du  détecteur mais toutefois avec une bonne 

puissance disponible, on choisira de travailler en mode MINI. Ce mode est recommandé pour 

une détection plus facile et tranquille, notamment sur terrain pollué, minéralisé et si l´on ne 

recherche pas en priorité la performance à grande  profondeur. On pourra toujours commencer 

avec le mode MINI  et repasser sur le terrain en mode MAXI  pour voir si lõon ¨ rien oubli® ¨ 

grande profondeur. Différence de puissance entre les deux modes  : environ 20%.  

 

7. Choisi r le système AUDIO : 

 

Le Deepers X5 est pourvu dõun double syst¯me audio. Vous pourrez contr¹ler le 
son de votre détecteur avec le buser interne  (genre de petit haut parleur)  ou 

avec le casque fourni avec lõappareil en le connectant sur la prise de casque 

située en ba s et à droite de la façade. Pour des recherches précises il est 

recommandé  dõutiliser le casque qui donne plus de finesse ¨ la d®tection.  

 

 

 

8.  Choisir le son ð SOUND SWITCH: 

 
Le Deepers X5 comporte un système «  Sound Effect  » qui 

facilite la reconnais sance dõ®chos douteux offrant la 

particularit® dõaugmenter des r®ponses audio plus 

précises et modulées au -dessus dõune cible m®tallique. Ce syst¯me sõav¯re 

extrêmement utile dans certains terrains difficiles, ou pour mieux analyser un 

écho incertain. Pour  choisir  ce système, on doit positionner le switch SOUND sur 2 puis on a justera 

de nouveau le son standby si nécessaire  avec le bouton AJUSTE. Toute  cible métallique passant 

sous la tête vous sera alors indiquée sans équivoque par un son plus net et modulé . Le système 

« Sound Effect  » est opérationnel avec le casque audio et donne moins de résultat avec le buser  

interne.  
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BLOC BATTERIE DU DEEPERS X5 

 
1. Bloc Batterie NiMH rechargeable incorporé au détecteur  :  

 

Puissance et ®nergie é Lõun ne va pas sans lõautre, si lõon veut de la puissance il faut de 

lõ®nergie, cõest une r¯gle fondamentale en d®tection. Nous avons utilis® pour le Deepers X5 la 

technologie des batteries NiMH rechargeables  de la nouvelle  génération . En effet ces batteries 

offrent de multiple s avantages: légèreté, grande capacit® de stockage de lõ®nergie permettant 

une autonomie de 8 à 12 heures, recharge rapide et possibilité de remplacer la batterie en 

quelques secondes par une nouvelle. Durée de vie pour 1.000 recharges environ. Pour toutes  ces 

raisons, après de multiples essais satisfaisants, nous avons choisi pour ce détecteur compact 

cette source dõ®nergie ç musclée  ». Chacun pourra se procurer une batterie de rechange 

auprès de nos services.  

 

2. Indicateur de la charge du bloc Batterie  :  

 

La diode rouge située en haut et à gauche de la façade BAT indique, quand elle 

commence ¨ sõallumer, quõil vous reste ĳ dõ®nergie, soit environ 2 heures de 

d®tection disponible. Lõintensit® de la diode est progressive, bien lumineuse il reste 

une demi heure environ de charge. A noter quõen final de charge un signal sonore 

suivi dõune baisse imm®diate du son indique que vos batteries sont vides dõ®nergie. Il 

est temps de recharger le bloc batterie. Un bloc batterie convenablement chargé assure de 8 à 

12 heures de détection ( selon la  tête utilisée et la fréquence choisie).  

 

3. Recharge du bloc Batterie NiMH de 12V 2 .200 Mili -Ampères  : 

 

Brancher le chargeur 110/240V de Type Switching Adapter 

Intelligent (nouvelle technologie) livr® avec lõappareil, sur une prise 

de courant 110 ou 220 Volts (rien à régler), puis brancher le 

connecteur «jack»  noir du fil de sortie du chargeur directement sur 

le côté droit du boitier porte batterie situé sous la coudière. Nous 

recommandons de ne pas charger le bloc batterie plus de 6 

heures. Une recharge rapide de la batterie peut sõeffectuer en 3 

heures pour 75% de sa capacité. Le régulateur incorporé au 

chargeur spécial pour ce type de batterie optimise la charge qui 

sõarr°te dõelle-même une fois la batterie pleine. Le char geur en 

fonctionnement de charge se manifeste par sa led en vert. Une fois la charge finie cette led 

passe au rouge pour indiquer «  Fin de charge  ». Nous utilisons des chargeurs de la nouvelle 

génération de type Switching Adapter et Intelligent car ils son t 

plus fiables et précis pour la charge des batteries NiMH. Le 

chargeur est pourvu dõun fusible (porte fusible en blanc sur la 

photo de droite). Pour changer le fusible ouvrir lõarri¯re du 

boitier porte batterie, ouvrir le porte fusible blanc, ôter 

lõancien fusible et le remplacer par un nouveau. La pochette 

dõaccessoires contient un fusible de rechange. Nous 

recommandons lõusage dõun fusible de 4 ou 5 Amp¯res. 

 

CONSEIL: Evitez de charger la batterie plus du temps de charge maximum indiqué plus haut. En 

fin de charge déconnectez le chargeur de sa prise murale 110 ou 220 V et du bloc batterie. Si 

vous nõutilisez pas votre d®tecteur pendant plus de trois mois cons®cutifs, il est n®anmoins 

conseillé de charger le bloc batterie (au moins une fois chaque 3 mois).  

 

Connecteur de charge  

De la batte rie 


